00        83L                                                 11PPPP00090 000001
01                                        27.02.23                        000002
02deutsch                                                                 000003
03                                                                        000004
08EUR   Euro                                                              000005
21  0040   NNN         00000000000                                        000006
27000                                                                     000007
25als Blockprofil mit Verstellbereich (Oberlicht- / Seitenteil- /         000008
25Oberlicht-Seitenteil)                                                   000009
26   BOS Ausschreibungstext                                               000010
26                                                                        000011
26                                                                        000012
26   Bitte erg�nzen Sie den Text entsprechend Ihren                       000013
26   W�nschen.                                                            000014
26                                                                        000015
26   Beachten Sie bitte folgende Flyer:                                   000016
26   -"Technische Informationen zu den Ausschreibungstexten"              000017
26   -"Anforderungen zu Zargen im Objekt"                                 000018
26     (Schallschutz, Brandschutz, Barrierefreiheit etc.)                 000019
26   Weitere Hinweise:                                                    000020
26   -"Kompendium"                                                        000021
26   Alles auf der BOS Website unter dem Men�:                            000022
26   Tools & Downloads.                                                   000023
26                                                                        000024
26                                                                        000025
26   2-schalige Elementzarge als Blockprofil                              000026
26   mit Verstellbereich f�r nahezu alle Wandarten,                       000027
26   wandumfassend                                                        000028
26   nach folgenden technischen Daten:                                    000029
26                                                                        000030
26   Anzahl: ___ St�ck                                                    000031
26                                                                        000032
26   Elementzarge:                                                        000033
26   [ ] Oberlichtzarge                                                   000034
26   [ ] Seitenteilzarge (genaue Ausf�hrung beachten)                     000035
26   [ ] Oberlicht- und Seitenteilzarge                                   000036
26       (genaue Ausf�hrung beachten)                                     000037
26                                                                        000038
26   Profil, Fabrikat BOS:                                                000039
26   [ ] f�r gef�lzt einschlagendes T�rblatt:                             000040
26       [ ] wkBud/KEud                                                   000041
26       [ ] wkBud/KVud   (Vollk�mpfer)                                   000042
26       [ ] wkBuFd/KEuFd (Doppelfalz)                                    000043
26       [ ] wkBud/QKEusd (Sonderk�mpfer, asymmetrisch)                   000044
26   [ ] f�r stumpf einschlagendes T�rblatt:                              000045
26       [ ] wkBsd/KEsd                                                   000046
26       [ ] wkBsd/KVsd   (Vollk�mpfer)                                   000047
26       [ ] wkBsFd/KEsFd (Doppelfalz)                                    000048
26       [ ] wkBsd/QKEusd (Sonderk�mpfer, asymmetrisch)                   000049
26                                                                        000050
26   Ausf�hrung: 2-schalig                                                000051
26   [ ] 1-fl�gelig                                                       000052
26   [ ] 2-fl�gelig                                                       000053
26                                                                        000054
26   Material:                                                            000055
26   [ ] grundiert,                                                       000056
26       feuerverzinktes Feinblech nach DIN EN 10143                      000057
26   [ ] Pulverbeschichtung, RAL ___                                      000058
26       [ ] seidengl�nzend (Standard)                                    000059
26       [ ] matt                                                         000060
26       [ ] Feinstruktur                                                 000061
26       [ ] DB             (auf Anfrage)                                 000062
26       [ ] NCS            (auf Anfrage)                                 000063
26   [ ] Edelstahl                                                        000064
26       (Sichtfl�chen Korn 240 geschliffen und geb�rstet):               000065
26       [ ] V2A (1.4301):                                                000066
26       [ ] V4A (1.4571):                                                000067
26           [ ] Premium Qualit�t                                         000068
26           [ ] Top P Qualit�t                                           000069
26           [ ] roh (Sichtfl�chen unbehandelt f�r                        000070
26                    bauseitige Weiterbearbeitung)                       000071
26           [ ] Sichtfl�chen grundiert                                   000072
26           [ ] ___                                                      000073
26                                                                        000074
26   Blechst�rke:                                                         000075
26   [ ] 1,5 mm (Stahlblech)                                              000076
26   [ ] 2,0 mm (Stahlblech)                                              000077
26   [ ] 1,5 mm (Edelstahlblech)                                          000078
26                                                                        000079
26   Abmessungen (B x H):                                                 000080
26   Rohbaumaáe: ___ x ___ mm                                             000081
26   T�rblattmaáe: ___ x ___ mm                                           000082
26   Falzmaáe: ___ x ___ mm                                               000083
26   Maulweite: ___ mm (min. MW Maáe achten!)                             000084
26   Gesamttiefe Zarge: ___ mm                                            000085
26                                                                        000086
26   Spiegel vorne/hinten:                                                000087
26   [ ] 45  / 42  mm                                                     000088
26   [ ] ___ / ___ mm                                                     000089
26                                                                        000090
26   Putzwinkel vorne/hinten:                                             000091
26   [ ] 15  / 15  mm                                                     000092
26   [ ] ___ / ___ mm                                                     000093
26                                                                        000094
26   Falzaufschlag:                                                       000095
26   [ ] 15  mm (Standard)                                                000096
26   [ ] 17  mm (Schweiz)                                                 000097
26   [ ] ___ mm                                                           000098
26                                                                        000099
26   Falztiefe Holzt�rblatt:                                              000100
26   [ ] 28,5 mm, Schlieáebene:                                           000101
26       [ ] 4,5 mm (Standard f�r gef�lztes T�rblatt)                     000102
26   [ ] 46,5 mm, Schlieáebene:                                           000103
26       [ ] 17  mm (Standard f�r stumpfes T�rblatt)                      000104
26   [ ] ___ mm, Schlieáebene ___ mm                                      000105
26                                                                        000106
26   Falztiefe Glast�rblatt:                                              000107
26   [ ] 28,5 mm, Schlieáebene:                                           000108
26       [ ] 4,5 mm (Standard f�r 8  mm Glast�rblatt)                     000109
26   [ ] 30,5 mm, Schlieáebene:                                           000110
26       [ ] 4,5 mm (Standard f�r 10 mm Glast�rblatt)                     000111
26   [ ] ___ mm, Schlieáebene ___ mm                                      000112
26                                                                        000113
26   F�lzung T�rblatt:                                                    000114
26   [ ] Doppelfalz:                                                      000115
26       [ ] 2. Falztiefe: 25  mm                                         000116
26       [ ] 2. Falztiefe: ___ mm                                         000117
26                                                                        000118
26   Verglasung:                                                          000119
26   Glasst�rke (vorgerichtet):                                           000120
26   [ ] 6   mm                                                           000121
26   [ ] ___ mm                                                           000122
26   Glasleisten:                                                         000123
26   [ ] Alu-Glasleiste (Standard):                                       000124
26       [ ] GL 45 (Standard)                                             000125
26       [ ] GL 90                                                        000126
26   [ ] MBB-Stahlglasleiste,                                             000127
26       einzeln (waagerechte Leisten gehen durch)                        000128
26   [ ] Rohrglasleiste:                                                  000129
26       [ ] einzeln                                                      000130
26           (Standard, waagerechte Leisten gehen durch):                 000131
26           [ ] b�ndig mit Spiegel                                       000132
26       [ ] als Rahmen verschweiát:                                      000133
26           [ ] b�ndig mit Spiegel                                       000134
26   [ ] ___                                                              000135
26                                                                        000136
26   Dr�ckerh�he:                                                         000137
26   [ ] 1050 mm                                                          000138
26   [ ] 1018 mm (Schweiz)                                                000139
26   [ ] 850  mm                                                          000140
26   [ ] ___  mm                                                          000141
26                                                                        000142
26   Schlieálochstanzung oder Edelstahlschlieáblech w�hlen:               000143
26   [ ] Fallen- und Riegelstanzung (Standard):                           000144
26       [ ] mit Schlieálochverst�rkung                                   000145
26       [ ] mit Fallenverstellung                                        000146
26                                                                        000147
26   [ ] nur Fallenstanzung:                                              000148
26       [ ] mit Fallenverstellung                                        000149
26                                                                        000150
26   [ ] Edelstahlschlieáblech:                                           000151
26       [ ] Protect (stumpf und gef�lzt)                                 000152
26       [ ] Protect mit Fallenverstellung                                000153
26           (stumpf und gef�lzt)                                         000154
26       [ ] Protect & Clean (stumpf und gef�lzt)                         000155
26       [ ] Protect & Clean mit Fallenverstellung (stumpf)               000156
26                                                                        000157
26   Meterrissmarkierung: eingestanzt                                     000158
26                                                                        000159
26   Bodeneinstand:                                                       000160
26   [ ] 0   mm                                                           000161
26   [ ] 30  mm                                                           000162
26   [ ] ___ mm                                                           000163
26                                                                        000164
26   Dichtung:                                                            000165
26   [ ] PVC-Hohlkammerdichtung (Standarddichtung):                       000166
26       [ ] �berh�hte Ausf�hrung:                                        000167
26           [ ] + 2 mm                                                   000168
26           [ ] + 4 mm                                                   000169
26           [ ] + 7 mm                                                   000170
26       [ ] Flachbett-Ausf�hrung (- 3 mm)                                000171
26   [ ] TPE-Hohlkammerdichtung                                           000172
26   [ ] TPE-Lippendichtung                                               000173
26   [ ] APTK-Lippendichtung (Rauch-, Brand-, Schallschutz)               000174
26                                                                        000175
26   Anker:                                                               000176
26   [ ] Trapezanker                                                      000177
26   [ ] ___                                                              000178
26                                                                        000179
26   Bandaufnahmen: ___ St�ck                                             000180
26   [ ] DIN rechts                                                       000181
26   [ ] DIN links                                                        000182
26       [ ] V8618 (bei bauseitiger Versch�umung                          000183
26                  m�rteldichte Bandaufnahme w�hlen)                     000184
26       [ ] BTV:                                                         000185
26           [ ] BTV10200                                                 000186
26           [ ] BTV10205 (V2A)                                           000187
26           [ ] BTV10210 (V4A)                                           000188
26       [ ] Anuba M10 (Schweiz)                                          000189
26       [ ] Lappenband,                                                  000190
26           vorgerichtet f�r 102x76x3 mm (England)                       000191
26       [ ] BVX (3D):                                                    000192
26           [ ] BVX11000                                                 000193
26           [ ] BVX11500 (mit zus�tzlicher Schweiálasche)                000194
26           [ ] BVX11005 (V2A)                                           000195
26           [ ] BVX11010 (V4A)                                           000196
26           [ ] ___                                                      000197
26       [ ] f�r verdeckt liegendes Band (3D):                            000198
26           [ ] TECTUS (Spiegelbreite min. 45 mm)                        000199
26           [ ] Pivota©(Spiegelbreite min. 45 mm)                        000200
26       [ ] ___                                                          000201
26                                                                        000202
26   Weiteres Zubeh�r: Vorrichtung f�r:                                   000203
26   [ ] Bandseitensicherung                                              000204
26   [ ] elektrischer T�r�ffner                                           000205
26       (Spiegelbreite beachten, siehe auch Hinweise)                    000206
26   [ ] Kabel�bergang                                                    000207
26   [ ] Magnetkontakt                                                    000208
26   [ ] Mehrfachverriegelung                                             000209
26   [ ] Riegelschaltkontakt                                              000210
26   [ ] Sperrelement                                                     000211
26   [ ] T�rschlieáer:                                                    000212
26       [ ] OTS (Spiegelbreite beachten)                                 000213
26       [ ] ITS                                                          000214
26       [ ] ___                                                          000215
26   [ ] T�rspaltsicherung                                                000216
26   [ ] Holzblende:                                                      000217
26       [ ] Standard-Auflagelasche                                       000218
26       [ ] lange Auflagelaschen (Gewicht ab 25 kg)                      000219
26   [ ] Glasblende:                                                      000220
26       Glasst�rke (vorgerichtet):                                       000221
26       [ ] 6   mm                                                       000222
26       [ ] ___ mm                                                       000223
26       Glasleisten (3-seitig umlaufend):                                000224
26       [ ] Alu-Glasleiste (Standard)                                    000225
26           [ ] GL 45 (Standard)                                         000226
26           [ ] GL 90                                                    000227
26       [ ] MBB-Stahlglasleiste,                                         000228
26           einzeln (waagerechte Leisten gehen durch)                    000229
26       [ ] Rohrglasleiste:                                              000230
26           [ ] einzeln                                                  000231
26               (Standard, waagerechte Leisten gehen                     000232
26   durch):                                                              000233
26               [ ] b�ndig mit Spiegel                                   000234
26           [ ] als Rahmen verschweiát:                                  000235
26               [ ] b�ndig mit Spiegel                                   000236
26   [ ] ___                                                              000237
26                                                                        000238
26   Sonstiges / weitere Angaben:                                         000239
26   [ ] Transportschiene zum Abknicken (Standard bei                     000240
26       gepulverten Zargen)                                              000241
26   [ ] Potentialausgleich (Erdung)                                      000242
26   [ ] Schalterblende (Spiegelbreite mindestens 100 mm):                000243
26       [ ] aufrechter K�mpfer (genaue Ausf�hrung angeben)               000244
26       [ ] waagerechter K�mpfer                                         000245
26           (genaue Ausf�hrung angeben)                                  000246
26   [ ] Strahlenschutz:                                                  000247
26       [ ] Blei-Teilauskleidung (Mindestdicke 1,25 mm)                  000248
26       [ ] Blei-Vollauskleidung (Mindestdicke 1,25 mm)                  000249
26   [ ] vorgerichtet f�r K�ffner-Raumspart�r                             000250
26       (nur f�r stumpf einschlagendes T�rblatt)                         000251
26   [ ] Anti Dr�hn-Einlage                                               000252
26   [ ] ___                                                              000253
26                                                                        000254
26   Hinweise:                                                            000255
26   - Montage nur durch ausreichend qualifiziertes                       000256
26     Fachpersonal!                                                      000257
26   - Bei Verwendung von E-�ffnern siehe Flyer                           000258
26     "Technische Informationen zu den                                   000259
26   Ausschreibungstexten"                                                000260
26     Kapitel "Anbauteile"                                               000261
26   - Bei 2-schaligen Zargen empfehlen wir im Bereich der                000262
26     Bandaufnahmen eine punktuelle Versch�umung.                        000263
26   - Bei Pulverbeschichtung, insbesondere bei                           000264
26     Metalliclacken, k�nnen Farbtonabweichungen zu                      000265
26     anderen, im gleichen Farbton lackierten Bauteilen,                 000266
26     aufgrund unterschiedlicher Untergr�nde, nicht                      000267
26     ausgeschlossen werden. Eine Reklamation kann hieraus               000268
26     nicht abgeleitet werden.                                           000269
26                                                                        000270
26   Empfehlungen:                                                        000271
26   - Bei Verwendung von verdeckt liegenden Bandaufnahmen                000272
26     eine bauseitige Doppelbeplankung und                               000273
26     einen Putzwinkel vorne von min. 20 mm w�hlen.                      000274
26   - F�r stark frequentierte Zargen, wie z.B. in                        000275
26     Schulen oder Kliniken stumpfe Zargen w�hlen.                       000276
26   - Bei stumpf einschlagenden T�rbl�ttern                              000277
26     3D-Bandaufnahmen und Edelstahlschlieáblech verwenden.              000278
26   - Bei hohen T�rgewichten oder starker Frequentierung                 000279
26     3D-Bandaufnahmen verwenden.                                        000280
26   - Bei St�nderwerkszargen mit einer Breite >1000 mm:                  000281
26     2 mm Materialst�rke w�hlen (h�here Steifigkeit).                   000282
26   - Bei Massivw�nden die Maulweite der Zarge 3-5 mm                    000283
26     gr�áer w�hlen (Toleranzausgleich).                                 000284
26     Eventuell auftretende Fugen zwischen Wand und Zarge                000285
26     mit Acryl abdichten.                                               000286
26                                                                        000287
26   LEED- und DGNB-Kriterien                                             000288
26   BOS Best Of Steel verbindet Zargen-Design mit                        000289
26   nachhaltigem Bauen. In der Produktdatenbank                          000290
26   building-material-scout.com sind BOS-Stahlzargen in                  000291
26   verschiedensten Ausf�hrungen zu finden, die nach                     000292
26   LEED- und DGNB-Kriterien bewertet wurden.                            000293
26                                                                        000294
26   Die mit der Montage beauftragte Person sollte �ber                   000295
26   eine geeignete Ausbildung, praktische Erfahrung und                  000296
26   ein qualifiziertes Wissen verf�gen, um Stahlzargen                   000297
26   sach- und fachgerecht montieren zu k�nnen. Nur so                    000298
26   kann sichergestellt werden, dass sich die hohe                       000299
26   Qualit�t der Stahlzarge auch auf den sp�teren                        000300
26   Gebrauch �bertr�gt.                                                  000301
26                                                                        000302
26   Die Massiv- und St�nderwerksw�nde bzw. deren Profile                 000303
26   m�ssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen                  000304
26   und dynamischen Kr�fte, welche sich aus der Belastung                000305
26   des verwendeten T�relements ergeben, zuverl�ssig und                 000306
26   nachhaltig aufnehmen k�nnen. Massivw�nde sind nach                   000307
26   den entsprechenden Normen zu erstellen. Bei St�nder-                 000308
26   werksw�nden sind die Vorgaben der Systemhersteller                   000309
26   in Bezug auf die Ausgestaltung der Wand�ffnungen,                    000310
26   besonders im Hinblick auf die maximal zul�ssigen                     000311
26   T�rblattgewichte, zu befolgen.                                       000312
26                                                                        000313
26   Architekten-Beratung: architekten@BestOfSteel.de                     000314
26   Technische �nderungen und Irrt�mer vorbehalten.                      000315
26   Copyright: BOS GmbH, Emsdetten, den 27.02.2023                       000316
99000000000000       1900000000000000                                00001000317

