00        83L                                                 11PPPP00090 000001
01Durchgangszarge mit Verstellbereich     19.07.19                        000002
02Ausschreibungstexte                                                     000003
03                                                                        000004
08EUR   Euro                                                              000005
21  0100   NNN         00000000000                                        000006
25Durchgangszarge mit Verstellbereich                                     000007
26   BOS Ausschreibungstext                                               000008
26                                                                        000009
26                                                                        000010
26   Bitte erg�nzen Sie den Text entsprechend Ihren                       000011
26   W�nschen.                                                            000012
26                                                                        000013
26   Beachten Sie bitte folgende Flyer:                                   000014
26   -"Technische Informationen zu den Ausschreibungstexten"              000015
26   -"Anforderungen zu Zargen im Objekt"                                 000016
26     (Schallschutz, Brandschutz, Barrierefreiheit etc.)                 000017
26   Weitere Hinweise:                                                    000018
26   -"Kompendium"                                                        000019
26   Alles auf der BOS Website unter dem Men�:                            000020
26   Tools & Downloads.                                                   000021
26                                                                        000022
26                                                                        000023
26   2-schalige Durchgangszarge mit Verstellbereich f�r                   000024
26   nahezu alle Wandarten, wandumfassend                                 000025
26   nach folgenden technischen Daten:                                    000026
26                                                                        000027
26   Anzahl: ___ St�ck                                                    000028
26                                                                        000029
26   Profil, Fabrikat BOS: wkD                                            000030
26                                                                        000031
26   Ausf�hrung: 2-schalig                                                000032
26   [ ] 1-fl�gelig                                                       000033
26   [ ] 2-fl�gelig                                                       000034
26                                                                        000035
26   Material:                                                            000036
26   [ ] grundiert,                                                       000037
26       feuerverzinktes Feinblech nach DIN EN 10143                      000038
26   [ ] Pulverbeschichtung, RAL ___                                      000039
26       [ ] seidengl�nzend (Standard)                                    000040
26       [ ] matt                                                         000041
26       [ ] Feinstruktur                                                 000042
26       [ ] DB             (auf Anfrage)                                 000043
26       [ ] NCS            (auf Anfrage)                                 000044
26   [ ] Edelstahl                                                        000045
26       (Sichtfl�chen Korn 240 geschliffen und geb�rstet):               000046
26       [ ] V2A (1.4301):                                                000047
26       [ ] V4A (1.4571):                                                000048
26           [ ] Premium Qualit�t                                         000049
26           [ ] Top P Qualit�t                                           000050
26           [ ] roh (Sichtfl�chen unbehandelt f�r                        000051
26                    bauseitige Weiterbearbeitung)                       000052
26           [ ] Sichtfl�chen grundiert                                   000053
26           [ ] ___                                                      000054
26                                                                        000055
26   Blechst�rke:                                                         000056
26   [ ] 1,5 mm (Stahlblech)                                              000057
26   [ ] 2,0 mm (Stahlblech)                                              000058
26   [ ] 1,5 mm (Edelstahlblech)                                          000059
26                                                                        000060
26   Abmessungen (B x H):                                                 000061
26   Rohbaumaáe: ___ x ___ mm                                             000062
26   Falzmaáe: ___ x ___ mm                                               000063
26   Maulweite: ___ mm                                                    000064
26   Gesamttiefe Zarge: ___ mm                                            000065
26   (Verstellbereich von -5 mm bis +15 mm)                               000066
26                                                                        000067
26   Spiegel vorne/hinten:                                                000068
26   [ ] 30  /  27 mm                                                     000069
26   [ ] ___ / ___ mm                                                     000070
26                                                                        000071
26   Putzwinkel vorne/hinten:                                             000072
26   [ ] 15  /  15 mm                                                     000073
26   [ ] ___ / ___ mm                                                     000074
26                                                                        000075
26   Meterrissmarkierung: eingestanzt                                     000076
26                                                                        000077
26   Bodeneinstand:                                                       000078
26   [ ] 0   mm                                                           000079
26   [ ] 30  mm                                                           000080
26   [ ] ___ mm                                                           000081
26                                                                        000082
26   Anker:                                                               000083
26   [ ] verkr�pfter Flachstahlanker                                      000084
26   [ ] ___                                                              000085
26                                                                        000086
26   Sonstiges / weitere Angaben:                                         000087
26   [ ] Transportschiene zum Abknicken                                   000088
26       (Standard bei gepulverten Zargen)                                000089
26   [ ] Potentialausgleich (Erdung)                                      000090
26   [ ] Anti Dr�hn-Einlage                                               000091
26                                                                        000092
26   Hinweise:                                                            000093
26   - Montage nur durch ausreichend qualifiziertes                       000094
26     Fachpersonal!                                                      000095
26   - Bei Pulverbeschichtung, insbesondere bei                           000096
26     Metalliclacken, k�nnen Farbtonabweichungen zu                      000097
26     anderen, im gleichen Farbton lackierten Bauteilen,                 000098
26     aufgrund unterschiedlicher Untergr�nde, nicht                      000099
26     ausgeschlossen werden. Eine Reklamation kann hieraus               000100
26     nicht abgeleitet werden.                                           000101
26                                                                        000102
26   LEED- und DGNB-Kriterien                                             000103
26   BOS Best Of Steel verbindet Zargen-Design mit                        000104
26   nachhaltigem Bauen. In der Produktdatenbank                          000105
26   building-material-scout.com sind BOS-Stahlzargen in                  000106
26   verschiedensten Ausf�hrungen zu finden, die nach                     000107
26   LEED- und DGNB-Kriterien bewertet wurden.                            000108
26                                                                        000109
26   Die mit der Montage beauftragte Person sollte �ber                   000110
26   eine geeignete Ausbildung, praktische Erfahrung und                  000111
26   ein qualifiziertes Wissen verf�gen, um Stahlzargen                   000112
26   sach- und fachgerecht montieren zu k�nnen. Nur so                    000113
26   kann sichergestellt werden, dass sich die hohe                       000114
26   Qualit�t der Stahlzarge auch auf den sp�teren                        000115
26   Gebrauch �bertr�gt.                                                  000116
26                                                                        000117
26   Die Massiv- und St�nderwerksw�nde bzw. deren Profile                 000118
26   m�ssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen                  000119
26   und dynamischen Kr�fte, welche sich aus der Belastung                000120
26   des verwendeten T�relements ergeben, zuverl�ssig und                 000121
26   nachhaltig aufnehmen k�nnen. Massivw�nde sind nach                   000122
26   den entsprechenden Normen zu erstellen. Bei St�nder-                 000123
26   werksw�nden sind die Vorgaben der Systemhersteller                   000124
26   in Bezug auf die Ausgestaltung der Wand�ffnungen,                    000125
26   besonders im Hinblick auf die maximal zul�ssigen                     000126
26   T�rblattgewichte, zu befolgen.                                       000127
26                                                                        000128
26   Architekten-Beratung: architekten@BestOfSteel.de                     000129
26   Technische �nderungen und Irrt�mer vorbehalten.                      000130
26   Copyright: BOS GmbH, Emsdetten, den 19.07.2019                       000131
26                                                                        000132
99000000000000       1900                                            00001000133

